Technické požadavky na tažné zařízení pro nosič kontejnerů na podvozku MB Actros 

VIN: WDB9300161K861363.
Průměr čepu 40mm

Nejvyšší dovolená hmotnost  bržděného přívěsu  24 000 kg 

Maximální svislé zatížení závěsu 1000 kg

Automatické nájezdové zajišťování závěsu

Zápis závěsu do TP, popř. veškeré doklady nutné k zápisu závěsu do TP 

Seznam součástí požadovaných pro montáž tažného závěsu (dle katalogu dílů Mercedes), přičemž  lze použít i jiné, technicky obdobné řešení
Příčník  




A9413120535



1ks

Plech




A9413121987



2ks

Plech




A9413122087



2ks

Šroub




N910105014013


20ks

Matice 




N913023014003


20ks

Závěs průměr 40mm







1ks

Zásuvka 



A0325454528



1ks

El. Vedení pro 15 polovou zásuvka   
A9484400259



1ks

Zásuvka 7 polova


A0305458228



1ks

El. Vedení pro ABS


A9484409158



1ks

El. Vedeni pro ventil


A9494407559



1ks

Vzdušník



A0044320001



1ks

Upínací páska



A9454300040



1ks

Ventil 




A0044303581



1ks

Brzdič přívěsu



A0004319413



1ks

Spojovací hlavice


A0004298030



2ks
Držák 




A9414310840



1ks

Držák




A9414310940



1ks

T-kus




A0039904170



1ks

Nátrubek



A0059971272



2ks

Držák




A9414291168



1ks

Hadice plastová 
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